DATABLAD

AC/DC MINI-STROMTANG 400 A

Varenummer: 111412

AC/DC mini-stremtang, stremmaling op til 400 A AC/DC.

Overspaendingskategori CATII 600 V. Modstands-, kapaci-

tans-, frekvens- og temperaturmaling. Bergringsfri speending-

stester (NCV). Akustisk kontinuitetstest, data hold, diodetest.

Stoerrelse LCD-display, med displaybelysning. Leveringsom-

fang: taske, sikkerhedsmaleledninger, termoelement, K-type

maleadapter, batterier. Storrelse: 200x60x34 mm

Leengde (mm) 200 mm
Bredde (mm) 60 mm
Hojde (mm) 33 mm

Veegt (kg) 0,18 kg
Egenskab Veerdi
Skeerm digital
Flerfoldig visning Nej
Med skeermbaggrundsbelysning Nej
Valg af maleomrade manuell
Maling af temperatur Ja
Gennemgangstest Ja
Maling af eegte RMS-veerdi (TRMS) Nej
maleveerdi-hukommelse Nej
Greenseflade Nej
Malekategori CAT Il
Maks. speending Malekredskategori 600V
Beskyttelsesklasse (IP) P20
Maling af kapacitans Ja
Maling af frekvens Ja
Analogt bargraf-display Nej
Stremmaleomrade/AC 1A-400A
Stromart AC/DC
Speendingsmaling, AC Ja
Spaendingsmaling, DC Ja
Modstandsmaleomrade Ja
Maling af effekt Nej
Maling af leekstrom Nej
Maling af harmoniske svingninger Nej
m:g‘geirkabe' med frem- og re- Nej CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

Hohenhagener Strae 1-5

tangébning 30 mm

42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.
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Udferelse som adapter til tilslutning

til multimeter Nej

Stremmaéaleomrade/DC 1A-400A

GTIN: 4021103114124
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