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AC/DC-STRØMTANG 3100 CAT III

Varenummer: 111417

AC/DC strømtang 3100 CAT III/1.000 V. AC/DC-strømmåling op 

til 400 A, spændingsmåling op til 1.000 V AC og 1.500 V DC. 

Måling af modstand (..40 M�hm), kapacitans (10 nF..100 uF) 

og frekvens (..10MHz). Diodetest og kontinuitetstest. Med au-

tomatisk slukning og selvtestfunktion. Inkluderer 2 testled-

ninger og 2 batterier.

Længde (mm) 220 mm

Bredde (mm) 81 mm

Højde (mm) 43 mm

Vægt (kg) 0 kg

Egenskab Værdi

Skærm digital

Flerfoldig visning Nej

Med skærmbaggrundsbelysning Nej

Valg af måleområde manuell/automatisch

Måling af temperatur Nej

Gennemgangstest Ja

Måling af ægte RMS-værdi (TRMS) Nej

måleværdi-hukommelse Ja

Grænseflade Nej

Målekategori CAT III

Maks. spænding Målekredskategori 1000 V

Måling af kapacitans Ja

Måling af frekvens Ja

Analogt bargraf-display Nej

Strømmåleområde/AC 10 A - 400 A

Stromart AC/DC

Spændingsmåling, AC Ja

Spændingsmåling, DC Ja

Modstandsmåleområde Ja

Måling af effekt Nej

Måling af lækstrøm Nej

Måling af harmoniske svingninger Nej

Måling i kabel med frem- og re-
turleder Ja

tangåbning 35 mm

Udførelse som adapter til tilslutning 
til multimeter Nej

Strømmåleområde/DC 10 A - 400 A
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De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.
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