DATABLAD

- 1.000 V VDE-TX SLIM SKRUETRAKKER, T 10 X 100 MM

Varenummer: 117784

cimco

1.000 Visoleret VDE-skruetreekker TX SLIM med smal klingeiso-
lering for optimal tilgeengelighed af dybtliggende skruer,
fremstillet i henhold til IEC 80900, klassificering VDE 0682, del
201, styktestetivandbad med en testspeending pa 10.000 volt,
GS-testet. Ergonomisk trekantet handtag, modstandsdygtig
over for benzin, fortynder og andre kemiske oplgsningsmidler.

Design: T10 x 100 mm, samlet leengde 205 mm

Leengde (mm) 205 mm
Bredde (mm) 25 mm
Hojde (mm) 25 mm

Veegt (kg) 0,0446 kg
Egenskab Veerdi
Isoleret Ja
Beskuttelsesisolering 1000 V Ja

Design af handtag 2-Komponenten

Veegt 44 g
VDE-testet Ja

samlet leengde 205 mm
Bladets leengde 100 mm
Klingediameter -mm
Handtagets materiale Kunststoff
Udforelse skaft rund

Med afrulningsbeskyttelse Ja

Drejelig heette Nej
Klingemateriale Chrom-Vanadium-Stahl
Overfladebeskyttelse Klinge verchromt
Gennemagéaende klinge Nej
Storrelse (TX) 10

Med boring Nej

GTIN: 4021103177846

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.
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