DATABLAD

VDE TOPN@GLE, SW 7,0 X 125 MM

Varenummer: 117807

cimco

1.000 V isoleret skruetraekker i henhold til DIN EN 60900, klassi-
ficering VDE 0682, del 2071, enkeltstykketestet i vandbad med

en testspaending pa 10.000 volt. Topnegle i henhold til DIN
EN 60900, VDE 0682-201, udfgrelse SW 7,0 x 125 mm, samlet

leengde 235 mm

Leengde (mm) 238 mm
Bredde (mm) 34 mm
Hojde (mm) 34 mm

Veegt (kg) 0,11 kg
Egenskab Veerdi
Hovedbredde 11’ mm
Beskuttelsesisolering 1000 V Ja
VDE-testet Ja
samlet leengde 240 mm
Udforelse Handgriff
Magnetisk Nej
Bladets leengde 125 mm
Handtagets materiale Kunststoff
Med afrulningsbeskyttelse Ja
Fleksibel Nej
Klingeform Sechskant (hexagonal)
Velegnet til skruer med sekskantet Ja
gevind
Vigtig dybde 5 mm
Velegnet til twist pin Nej
Med drejestift Nej
Bredde pa tveers af fladerne 7.0 mm

GTIN: 4021103178072

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.

SICHER SEIT 1827.




