DATABLAD

- VDE-SKRUETRAKKERSAT MED UDSKIFTELIG KLINGE, 8 DELE

Varenummer: 117860

cimco

VDE-skruetreekkerseet med udskiftelige klinger, 8 dele,
skruetreekkerhdndtag i tokomponentdesign, udskiftelige
klinger isoleret hele vejen igennem. Pasaettelig drejeheette

til elektronisk arbejde. Isoleret i henhold til IEC 60900 op

til 1.000 V AC og GS-afprevet. Leveringsomfang 1x hver: ud-
skiftelig klinge til keervskruer: 2,5x0,4x100 mm, 3,5x0,6x100
mm, 4,0x0,8x100 mm, 5,5x1,0x100 mm, udskiftelige klinger il
krydskeervskruer PH1 - PH 2 x 100 mm, drejeheette til udskiftelig
klinge, VDE-skruetraekkernandtag, nylonpose.

Leengde (mm) 220 mm
Bredde (mm) 100 mm
Hojde (mm) 50 mm

Veegt (kg) 0,35 kg

Egenskab

samlet leengde

Leengde pa klingen
Type tilbehgr/reservedel
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GTIN: 4021103178607
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CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsveerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de seedvanlige tolerancer, men S I C H E R S EIT 1827
.

udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.




