
DATABLAD

ISOLERENDE OVERTRÆKSSKO, SKOSTØRRELSE 40 - 43

Varenummer: 140227

Isolerende overtrækssko, til elektroteknisk arbejde under 

spænding indendørs på fast underlag (f.eks. udskiftning af 

målere under spænding, blokering af kasseaktiviteter, arbe-

jde på indendørs kabelfordelere). Galocherne fungerer som en 

ækvivalent erstatning for isolering på stedet op til 1000 V AC 

/1500 V DC, hurtig fastgørelse til normalt fodtøj ved hjælp af 

2 velcrolukninger i forfodsområdet og med en plug-in-lukn-

ing i hælområdet, typetestet i overensstemmelse med DIN EN 

50 321. Brug i fugtige omgivelser, på stiger og til arbejde i 

udendørs områder, især i kabelgrave, er ikke tilladt, heller ikke til 

arbejde, hvor jordkontakt med andre dele af kroppen ikke kan 

udelukkes (f.eks. knælende aktiviteter). Sålængde 280-300 

mm, skostørrelse ca. 40-43, indvendig længde 300 mm. 1 par

Længde (mm) 430 mm

Bredde (mm) 360 mm

Højde (mm) 40 mm

Vægt (kg) 0,5 kg

Egenskab Værdi

ESD-testet Nej

Farve mehrfarbig

Udførelse sonstige

Vandtæt Nej

Type sonstige

højde 40 mm

Flammehæmmende design Nej

Type af lukning berziehen

Høj synlighed (signalfarver) Nej

Køn Unisex

Børnestørrelse Nej

Antibakteriel behandling Nej

Sko størrelse (Europa) 43

�vermateriale sonstige

inderfor Nej

sålmateriale Gummi

Skridsikkerhed i henhold til IS� 
20345:2022 Nej

Med sikkerhedshætte Nej

Med beskyttelseshætte til 
bump/chafe Nej
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Med neglebeskyttelsesplade Nej

Med metatarsal-beskyttelse Nej

Med beskyttelse af hælen Nej

Sikkerhedskategori for skoen i hen-
hold til IS� 20345:2022 sonstige

�rtopædisk Nej

Gennemtrængningssikre såler i hen-
hold til IS� 20345:2022 ohne

Med mellemsål Nej

Materiale i mellemsålen sonstige

Antistatisk Nej

Med udtagelig indersål Nej

Bred snit Ja

Metalfri Ja

Varmeisolering af sålen (HL) Nej

Kold isolering af basen (CL) Nej

Kulbrintebestandig sål (�R�) Nej

Hold på stiger (LG) i henhold til IS� 
20345:2022 Nej

Varmebestandig sål op til 300 °C Nej

Foderets materiale sonstige

Sikkerhedshættens materiale sonstige

Materiale til bump/chafe-beskyt-
telseshætten sonstige
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