
DATABLAD

KATIMEX® FLEXI PROBE 2�0, 13 MM Ø

Varenummer: 141074

Katimex® Flexi-Probe 2.0. På grund af sin koniske form 

giver Flexi-Probe 2.0 en optimal kraftoverførsel af bøjn-

ingskræfterne ind i glasfiberprofilet, når den passerer gennem 

snævre bøjninger. Sonden er ikke udsat for materialetræthed 

som f.eks. et fjederstyringshoved. Sammen med den nye 

startbøsning 2.0 udgør den det optimale værktøj til at passere 

gennem meget snævre bøjninger. Bøjningsradier på 30 mm er 

mulige. Hoved Ø 13 mm

Længde (mm) 100 mm

Bredde (mm) 13 mm

Højde (mm) 13 mm

Vægt (kg) 0,02 kg

Egenskab Værdi

Type tilbehør/reservedel sonstige

Tilbehør Ja

Reservedel Ja

GTIN: 4021103410745

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.


