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B KATIVEX® KATISBLITZ MINI 35 M, TAPE 1,2 MM @

Varenummer: 142064

Katimex®-Kati®Blitz Mini. Kati®Blitz Mini er specielt udviklet
til fiberoptiske kabler til de stigende krav til efterfelgende
fiberoptiske kabelinstallationer i eksisterende, allerede op-
tagede tomrgr. Hvor konventionelle indtraeksanordninger ikke
leengere er tilstreekkelige, viser Kati®Blitz Mini med sin glas-
fiberprofil pa kun 1,2 mm @ sin fulde storrelse. Kati®Blitz Mini
forenkler iseer den efterfglgende nedleegning af lyslederk-

abler, eller gor det ofte muligt i ferste omgang, og gor den

derfor til den ideelle hjeelper, nar lyslederkabler trackkes ind

i bygninger. Den specialudviklede Polykat Mini-glasfiberprofil
er ud over sin lille diameter kendetegnet ved hej bandstyrke
og forskydningsstabilitet samt en meget lille bgjningsradius
pa 15 mm. Sammen med Flexi Probe Mini, hvis saerlige kontur
gor det muligt at passere gennem smalle steder og kurver,
og en lavfriktionsstyreslange, der styrer og beskytter ban-
det, er indseettelsesprocessen i et optaget tomrar hurtig og
nem. Desuden beskytter fgringsslangen mod brud, nar bandet
treekkes tilbage. Medfelgende tilbehor: 5 Flexi-sonder M 2,5
med indvendigt gevind, 7 startmuffer M 2,5 med udvendigt
gevind, 1 fgringsslange 2,5 m med lasemuffe, 1 isoleringstape
15 mm til fastgerelse af det fiberoptiske kabel péa Flexi-son-
den, 1 slibepude 50x50 mm, 1 specialkleebemiddel 3g. Produk-
tfordele pa et gjeblik: Flexi-Probe Mini: speciel kontur til at
passere gennem smalle steder og kurver. Roterbar bandkas-
sette: Ved at dreje kassetten indseettes bandet i det tomme
ror. Kassette med akselleje: Polykat Mini’s hgje genopret-
ningskraft understotter den automatiske udrulning af bandet.
Styrerer: beskytter og styrer profilen under indfering, under
tilbagetraekning reduceres risikoen for bandbrud betydeligt.
Handtag med tapestop: forhindrer tapen i at labe automatisk

ud, nar den ikke er i brug. Tapeleengde: 35 m; brudstyrke 1,3 kN.

Leengde (mm) 260 mm
Bredde (mm) 130 mm
Hojde (mm) 70 mm

Veegt (kg) 0 kg
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DATABLAD

Lang 35 m
materiale Kunststoff
Farve sonstige
Materialekvalitet sonstige

Anvendelsesomrade

Bredde/diameter af indtraekn-

Installationsrohr

ingstraden el
Materialetykkelse af indtreekswiren - mm
brudbelastning 130 kg
Hovedets form sonstige
Diameter pa kabelstyringshoved 2.5 mm
gevindforbindelse Ja
Baerende metode Gehuse
Verdrillt Nej
Diameter pa tromle/ring -mm
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