DATABLAD

I kATIVEXC KATIe-TWIST, LENGDE 25 M, 4,5 MM @

Varenummer: 142545

Katimex® Kati®Twist, de nye slidsteerke polyesterbeelter, over-
beviser med deres hgje forskydningsstabilitet og lave frik-
tionsmodstand (op til 60 % lavere end konventionelle plast-
eller stalbeelter) i tomme ror. Ekstremt gode bgje- og glidee-
genskaber. Maksimal treekbelastning pa den oprindelige muffe
(M5): 200 kg. Kan repareres i tilfeelde af brud pa bandet (den
forste muffe skal trykkes pd). Brudbelastning/band: 4,0 kN.
Det komplette udvalg af Kati®Blitz og Kabelmax® tilbeher kan

bruges pa en kompatibel made. Version, med en @ pa 4,5 mm;

leengde 25 m.

Leengde (mm) 450 mm
Bredde (mm) 400 mm
Hojde (mm) 50 mm

Veegt (kg) 0,6 kg
Egenskab Veerdi
Form rund
Lang 25m
materiale Kunststoff
Farve sonstige
Materialekvalitet Polyamid (PA)
Anvendelsesomrade Installationsrohr

Bredde/diameter af indtraekn-

ingstraden 45 mm

Materialetykkelse af indtreekswiren 4.5 mm

brudbelastning 407 kg
Hovedets form sonstige
Diameter pé kabelstyringshoved 10 mm
gevindforbindelse Ja
Beerende metode sonstige
Verdrillt Ja
Diameter pa tromle/ring -mm

GTIN: 4021103425459

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsveerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de seedvanlige tolerancer, men S I C H E R S EIT 1827
.

udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.




