DATABLAD

I PLAsTIC BOND / STRUKTUREL LiM, 24 ML

Varenummer: 151220

Plastic Bond/Structural Adhesive, en oplesningsmiddelfri
strukturlim med meget god vedhaeftning til plast, alumini-
um, stél osv. Limen er velegnet til bade statiske og dy-
namiske belastninger og er kendetegnet ved hoj slag- og af-

skalningsmodstand. Maksimal spalteoverbrydning pa 5 mm.

Takket veere sin viskgse konsistens er den ogsa ideel til brug

pa lodrette overflader. Leveres i dobbeltpatron 24 ml.

Leengde (mm) 180 mm
Bredde (mm) 40 mm
Hojde (mm) 25 mm

Veegt (kg) 0,052 kg
Egenskab Veerdi
Farve farblos
Emballage Tube
Indhold 24 ml
Anvendelse sonstige
Heerdningsproces kalt
Fysisk form Flssigkeit
Maks. limspalte 5 mm
Klar til brug Ja
vandbaseret Nej
Med berste Nej
Nettoveegt 529
Max. temperatur -°C
viskositet - Pa-s

GTIN: 4021103068953

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.

SICHER SEIT 1827.




