
DATABLAD

ISOLERINGSTAPE TIL FASEMÆRKNING, SORT, RAL 9011, L1, 15 MM X 10 M

Varenummer: 160201

Isoleringstape til faseidentifikation, PVC-folie, belagt på den 

ene side med ikke-ætsende, trykfølsom gummiklæber, sort 

med hvidt påtryk L1, L2 og L3, blå med hvidt påtryk N. Elektriske 

isoleringstape til isolering og identifikation af lederfaserne i 

flerlederkabler. Finish: sort, L1; BxL: 15 mmx10 m

Længde (mm) 64 mm

Bredde (mm) 14 mm

Højde (mm) 14 mm

Vægt (kg) 0,038 kg

Egenskab Værdi

Lang 10 m

materiale Polyvinylchlorid (PVC)

Farve schwarz

Gennemsigtig Nej

Fluorescerende Nej

Styrke 0.11 mm

bredde 15 mm

Selvklæbende stofbånd Nej

Fotoluminescerende Nej

Dobbeltsidet Nej

Isolerende Ja

Selvslukkende Nej

Temperaturbestandighed 0 °C - 85 °C

Selvsvejsning/amalgamering Nej

Velegnet til højspænding Ja

Vulkanisering Nej

Vandtæt Nej

Kan rives af med hånden Nej

Magnetisk Nej

GTIN: 4021103103241

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.


