
DATABLAD

SELVSVEJSENDE HØJSPÆNDINGSISOLERINGSBÅND, 25 MM X 10 M

Varenummer: 162831

Vores koldsvejste PE-isoleringsbånd i klassisk sort overbevis-

er med sin fremragende materialekvalitet og alsidige anven-

delighed i krævende elektriske applikationer. Båndet er ud-

styret med et let aftageligt plastskilleark, der gør det muligt 

at bearbejde det hurtigt og præcist - ideelt til professionelle 

anvendelser, hvor pålidelighed er afgørende. Med en gennem-

slagsstyrke på op til 34 kV/mm tilbyder båndet fremragende 

elektriske isoleringsegenskaber og garanterer højeste sikker-

hed, selv under høj spændingsbelastning. Den usædvanligt 

høje brudforlængelse på 600 % sikrer, at materialet forbliver 

formstabilt selv under kraftig mekanisk belastning og tilpasser 

sig perfekt til ujævne overflader. Uanset om det er ekstrem 

kulde ned til -35 °C eller vedvarende varmepåvirkning op til 

+130 °C, forbliver PE-isoleringsbåndet stabilt og pålideligt un-

der alle ekstreme miljøforhold. Desuden er det meget mod-

standsdygtigt over for aggressive kemikalier som lud, hy-

draulikvæsker og andre industrielle medier. Sats på kvalitet og 

holdbarhed til dine elinstallationer med vores PE-isolerings-

bånd, der holder, hvad det lover, selv under de mest ekstreme 

forhold.

Længde (mm) 95 mm

Bredde (mm) 19 mm

Højde (mm) 19 mm

Vægt (kg) 0,167 kg

Egenskab Værdi

Lang 10 m

materiale sonstige

Farve schwarz

Gennemsigtig Nej

Fluorescerende Nej

Styrke 0.44 mm

bredde 25 mm

Selvklæbende stofbånd Nej

Fotoluminescerende Nej

Dobbeltsidet Ja

Isolerende Ja

Selvslukkende Nej

Temperaturbestandighed -35 °C - 130 °C
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Selvsvejsning/amalgamering Ja

Velegnet til højspænding Ja

Vulkanisering Ja

Vandtæt Nej

Kan rives af med hånden Nej

Magnetisk Nej
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