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- ISOLEREDE KRYMPETERMINALER, RINGFORM CU, TVARSNIT 0,5 - 1 MIM?, STIFT 4 MM @

Varenummer: 180024

-CU-ETP

- Galvanisk fortinnet

-Isolering af PA

- Til fint tradede CU-ledere i klasse 5 og 6 ifelge DIN EN 60228
- Temperaturbestandighed -60 °C til +105 °C

-1 henhold til DIN 46237 /" /4
-UL-godkendt —
- Maks. 600 V

-Nominel tveersnit (mm?3): 0,5 - 1| Skrueforbindelse: M3 | Isola-
tionsfarve: red | D1: 1,6 | A: 11,0 | B: 8,0 | D2: 4,0 | D3: 4,3 | L: 18,0 |
Veegt pr. 100 stk.: ca. 0,08 kg | Pakningssterrelse: 100

o0 (o]
Leengde (mm) 160 mm o
Bredde (mm) 90 mm
D3~
Hojde (mm) 10 mm v
-
Veegt (kg) 0,00081 kg \ o
! . A
Egenskab Veerdi ‘
L
materiale Kupfer
Beskyttelse af overflader verzinnt
samlet leengde -mm RoOHS| | REACH
Compliance Compliance
Halogenfri Ja
Strip-varer Nej
Velegnet til flerledede ledninger Ja
Velegnet til fintrddede ledere Ja
Velegnet til massive ledere Nej
Min. ANG-stgrrelse sonstige
Maks. AWG-storrelse 18
Nominel tveersnit 0.5 mm?-1mm?
Isolation Polyamid (PA)
Farven pa isoleringen rot
Tilslutningsgevindmal (metrisk) 4
Flangeform Ringform
skiveform kurz
Egnet til hgje temperaturer (op til Nei
650 °C) ]
Velegnet til emaljeret trad Nej
Velegnet til runde ledere Ja
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
VVelegnet til flade ledere Nej Hohenhagener StraBe 1- 5
Til treekfaste forbindelser Nej 42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
Overholder DIN Ja

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsveerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de seedvanlige tolerancer, men S I C H E R S EIT 1827
.

udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.
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GTIN: 4021103800249

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01
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De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske aendringer. S I C H E R S EIT 1827-




