
DATABLAD

CRIMPTERMINALER AF STIFTTYPEN CU, TVÆRSNIT 16 MM², STIFTLÆNGDE 15 MM

Varenummer: 180228

· CU-ETP

· Galvanisk fortinnet

· Isolering af PA

· Til flertrådede CU-ledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228 

(6 mm²)

· Til finttrådede ledere i klasse 5 og 6 ifølge DIN EN 60228

· Temperaturbestandighed -60 °C til +105 °C

· I henhold til DIN 46231

· UL-godkendt fra 0,5 til 16 mm²

· Maks. 600 V

· Nominel tværsnit (mm²): 16 | Isolationsfarve: blå | D1: 5,8 | A: 

24,0 | B: 5,5 | L2: 13,0 | L: 40,4 | S: 1,20 | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,49 

kg | Emballage/stk.: 100

Længde (mm) 240 mm

Bredde (mm) 170 mm

Højde (mm) 11 mm

Vægt (kg) 0,00493 kg

Egenskab Værdi

materiale Kupfer

Beskyttelse af overflader verzinnt

samlet længde - mm

Halogenfri Ja

Strip-varer Nej

Velegnet til flerledede ledninger Ja

Velegnet til fintrådede ledere Ja

Velegnet til massive ledere Nej

Min. AWG-størrelse 6

Maks. AWG-størrelse 6

Nominel tværsnit 16 mm² - 16 mm²

Isolation Polyamid (PA)

Farven på isoleringen blau

Flangeform Stiftform

skiveform kurz

Egnet til høje temperaturer (op til 
650 °C) Nej

Velegnet til emaljeret tråd Nej

Velegnet til runde ledere Ja

Velegnet til flade ledere Nej

Til trækfaste forbindelser Nej
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De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.
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�verholder DIN Ja

GTIN: 4021103802281
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