
DATABLAD

FLADSTIKDÅSER, FULDT ISOLEREDE, TVÆRSNIT 4 - 6 MM², STIKDIMENSION 4,8 X 0,8 MM

Varenummer: 180272

Fuldt isolerede flade stikhylstre af CuZn (messing) sikrer en 

pålidelig forbindelse til ledere med fine tråde og en ind-

vendig kobberhylster. Den galvanisk fortinnede overflade yder 

korrosionsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elek-

trisk forbindelse. Isoleringen består af PA (polyamid, nylon) 

og er halogenfri. Stikkene er konstrueret til trækaflastede 

forbindelser, temperaturbestandighed: -60 °C til +105 °C, maks. 

600 V. Tekniske data: Nominel tværsnit (mm²): 4 - 6 | Isoler-

ingsfarve: gul | Stikmål: 4,8 x 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,7 | L2: 

7,5 | L: 22,0 | UL-godkendt: nej | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,19 kg | 

Pakningsstørrelse: 100

Længde (mm) 200 mm

Bredde (mm) 120 mm

Højde (mm) 8 mm

Vægt (kg) 0,00187 kg

Egenskab Værdi

materiale Kupfer

Beskyttelse af overflader verzinnt

Isolationsmateriale Polyamid (PA)

Halogenfri Ja

Udførelse Buchse

Min. AWG-størrelse 12

Maks. AWG-størrelse 10

Nominel tværsnit 4 mm² - 6 mm²

Med låsende næse Nej

Med afgrening Nej

Stikdimensioner flach 4,8x0,8 mm

Isolation vollisoliert

Farven på isoleringen gelb

GTIN: 4021103802724
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De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.


