DATABLAD

cimco

- CRIMP-KABELSKO, RINGFORMET CU, DIN 46234, LEDERTVARSNIT/TILSLUTNINGSBOLT 70 MMZ/8 MM @

Varenummer: 180480

Crimpkabelsko, ringtype Cu, DIN 46234. Tekniske data - Materi-

ale: Cu-ETP i henhold til DIN EN 13600 - Overflade: galvaniseret
tin, andre overflader pa foresporgsel - Seerligt velegnet til fin-
tradede ledere i henhold til IEC 228 . Tvaersnit: 70 mm?; bolt @
8 mm; nominel starrelse i henhold til DIN: 8-70; D’1: 13; D3: 8,4; A:
18; B: 22; L: 38; S: 2; veegt pr. 100 stk. ~kg: 2,6; pakke pr. enhed:
1.

Leengde (mm) 180 mm
Bredde (mm) 100 mm

Hojde (mm) 31 mm
Veegt (kg) 0,026 kg

Egenskab

materiale

Beskyttelse af overflader
samlet leengde

Halogenfri

Strip-varer

Velegnet til flerledede ledninger
Velegnet til fintrddede ledere
Velegnet til massive ledere
Min. ANG-stgrrelse

Maks. AWG-storrelse

Nominel tveersnit

Isolation

Tilslutningsgevindmal (metrisk)
Flangeform

skiveform

Egnet til hgje temperaturer (op til
650 °C)

Velegnet til emaljeret trad
Velegnet til runde ledere
Velegnet til flade ledere
Til treekfaste forbindelser

Overholder DIN

GTIN: 4021103804803

Veerdi - -
Kupfer D37

verzinnt

D1

-mm ‘

Ja

Nej ‘

Ja

Ja RoHS

Compliance

Nej

00
REACH

00 Compliance

70 mm? - 70 mm?2
ohne

8

Ringform

kurz

Nej

Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
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De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske aendringer. S I C H E R S EIT 1827-




