DATABLAD

- STUMPFORBINDER CU, STANDARDVERSION, 25 MIVI?/38 MM

Varenummer: 180914

-CU-ETP i henhold til DIN EN 13600

- Galvanisk fortinnet

- Til flertrddede CU-ledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
- Til rundpressede sektorledere i klasse 2 i henhold til DIN EN
60228

- Til finttrddede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN

60228, kun sammenkobling med WM- eller dornprofil

- UL-godkendt

-Nominel tveersnit i mm?2: 25| D1: 7,0 mm | D2:10,0 mm | L: 38 mm
| Veegt pr.100 stk. ~ kg: 1,36 | Pakningssterrelse/stk.: 100

v T i
Leengde (mm) 38 mm - N
(o) QN Cu16°SVR [a)
Bredde (mm) 10 mm 1 !
Hojde (mm) 10 mm
Veegt (kg) 0,01355 kg L
Egenskab Veerdi ROHS
Compliance
materiale Kupfer
Beskyttelse af overflader verzinnt REACH
Compliance
Udforelse Standardausfthrung
Velegnet til flerledede ledninger Ja
Velegnet til fintradede ledere Ja
Velegnet til massive ledere Nej

Nominel tveersnit

25 mm? - 25 mm?

Isolation ohne
skiveform lang
Egnet til hgje temperaturer (op til Nej
650 °C)

Velegnet til emaljeret trad Nej
Velegnet til runde ledere Ja
VVelegnet til flade ledere Nej
Til treekfaste forbindelser Nej
speendingsraekke bis 600 V
Antal afdelinger 2
Oliestop/centerstang Nej

Type af forbindelse

GTIN: 4021103809143

Schlagverbinder

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.
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