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- FLAD STIKDASE MED SIDELEDNINGSFORBINDELSE, TVAERSNIT 1,5 - 2,5 MM2, STIKDIMENSION 6,3 X 0,8 MV

Varenummer: 181222

Fladstikdaser med sideledningstilslutning, uisoleret. Tekniske
data: Materiale: messing, fortinnet. Tveersnit: 1,5-2,5 mm?;
stikdimension: 6,3x0,8 mm, samlet leengde: 15 mm; veegt pr.100

stk.: ~kg: 0,082; pakke pr. enhed: 100.

Leengde (mm) 60 mm
Bredde (mm) 95 mm
Hojde (mm) 10 mm

Veegt (kg) 0,00082 kg

Egenskab Veerdi
materiale Messing
Beskyttelse af overflader blank
Halogenfri Ja
Udforelse Buchse
Min. AWG-storrelse 16
Maks. AWG-storrelse 14

Nominel tveersnit
Med lasende naese
Med afgrening
Stikdimensioner

Isolation

GTIN: 4021103812228

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men

1.5 mm? - 2.5 mm?
Nej
Nej
flach 6,3x0,8 mm

nicht isoliert

udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.
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