DATABLAD

Varenummer: 181677

KRYMPESLANGE 2:1, BLA, TYNDVAGGET, @ 26/12,5 MM, LAENGDE 3,3 M

cimco

Polyolefin krympeslange, tyndveegget design 2:1, farvet, halo-
genfri og fleksibel, flammehaemmende (VW-1/U1224). Tekniske
data: Krympning i leengderetningen: < 5 %, Kontinuerlig tem-
peratur: -55 til 125 °C, Krympetemperatur: 125 °C, Dielektrisk
styrke: 15 kV/mm (IEC243), Volumenresistivitet: 1014 Ohm x cm
(IEC93), Treekstyrke: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Brudforleengelse: 200 % (ASTM D2671) @- i mm; for: 26,0; efter:
12,5; Farve: bld; Veegtykkelse: 0,90 mm; Leengde: 3,30 m; Em-

ballageenhed: 1 kasse

Leengde (mm) 190 mm
Bredde (mm) 160 mm
Hojde (mm) 50 mm

Veegt (kg) 0,245 kg

Egenskab

Lang

materiale

Halogenfri

Farve

Driftstemperatur

Udferelse

Gennemsigtig

Type

Krympningshastighed

Indvendig diameter for krympning
Indvendig diameter efter krympning
Veegtykkelse efter krympning
Med indvendig kleeber

Kan udskrives

Nominel tveersnit

GTIN: 4021103068076

Veerdi

3.3 m

Polyolefine (PO-X)
Ja

blau
-45°C-125°C
dnnwandig

Nej
Warmschrumpf
21

26 mm

12.5 mm

0.9 mm

Nej

Nej

530.98 mm? - 530.93 mm?

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.
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