DATABLAD

cimco

WIRE END FERRULE, UISOLERET, 95 MiVI?/25 MM, FORTINNET, | OVERENSSTEMMELSE MED DIN 46228 DEL

1, FR 2,100 STK.

VVarenummer: 182127

Ikke-isolerede hylstre DIN 46228, del 1, og seerlige dimensioner.
Tekniske data: Materiale: Cu-ETP i henhold til DIN EN 13600 |
Overflade: galvaniseret | Design: tveersnit: 95 mm?2 | Leengde: 25
mm | d1: 14,5 | d2: 17 | S: 0,4 | Veegt pr. 100 enheder: ca. 0,4 kg |

UL-listet: / | PU/enhed: 100 (forselvet version péa forespergsel)

Leengde (mm) 210 mm
Bredde (mm) 180 mm
Hojde (mm) 45 mm

Veegt (kg) 0,00401 kg

Egenskab

Isoleret

materiale

Beskyttelse af overflader
Design

Nominel tveersnit
Skaftleengde

samlet leengde
Halogenfri

Farve

Til kortslutningssikre ledninger
Med meerkningsflag
Strip-varer

AWG-storrelse

GTIN: 4021103821275

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men

Veerdi
Nej
Kupfer
verzinnt
Standard
95 mm?
25 mm
25 mm
Ja

Zinn

Nej

Nej

Nej

udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.
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