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- ISOLEREDE DOBBELTHYLSTRE, TVARSNIT 2 X 16,0 M2, HYLSELANGDE 14 MM

Varenummer: 182424

Isolerede dobbelte endehylstre i henhold til DIN 46228, del

4 og seerlige dimensioner. Tekniske data: Materiale: Cu-ETP i
henhold til DIN EN 13600 | Overflade: galvaniseret | Isolering:
polypropulen | Temperaturbestandighed: fra -35 °C til +105

°C | Til ubesveeret behandling af to fintrddede kobberledere i
klasse b og 6 i henhold til DIN EN 60228, forhindrer beskadi-
gelse og splejsning | Design: tveersnit: 2 x 16 mm?2 | leengde uden

isolering L2: 14 mm | samlet leengde L1: 30 mm | d1: 8,3 | d2: 9,6 |

81:0,2|S2: 0,4 | isoleringsfarve: elfenben | veegt pr. 100 stk.ca.

0,13 kg | UL-listet: ikke relevant | PU/enhed: 100.

Leengde (mm) 220 mm
Bredde (mm) 190 mm
Hojde (mm) 22 mm

Veegt (kg) 0,0013 kg
Egenskab Veerdi
Isoleret Ja
materiale Kupfer
Beskuyttelse af overflader verzinnt

Design Zwillings-Aderendhlse
Nominel tveersnit 16 mm?
Skaftleengde 14 mm
samlet leengde 30 mm

Isolationsmateriale

Polypropylen (PP)

Halogenfri Ja
Farve blau
Til kortslutningssikre ledninger Nej
Med meerkningsflag Nej
Strip-varer Nej
AWG-storrelse 6

GTIN: 4021103824245

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men

udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.
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