DATABLAD

B vinkeL-ReRKABELSKO 90° CU, 25 MMz, M12

Varenummer: 183177

Vinklede rgrkabelsko Cu, standardversion 90°C og 45° vinklet
- Tekniske data - Materiale: Cu-ETP DIN EN 13600 - Overflade:

elektrofortinnet, andre overflader pa foresporgsel - 0gsa eg-
net til fintrddede ledere IEC 228 - Glgdet til kobberhardhed F

20. Design: 95° vinklet; Tveersnit: 256 mm?; Stift-@: 12 mm; Veegt
pr.100stk:~kg: 1,6; Crimp 7 mm: 1; Crimp 5 mm: 2; Pakker med:

100
Leengde (mm) 140 mm
Bredde (mm) 140 mm
Hojde (mm) 66 mm
Veegt (kg) 0,016 kg
Egenskab
Isoleret
materiale

Beskyttelse af overflader
Nominel tveersnit
AWG-storrelse

Velegnet til flerledede ledninger
Velegnet til fintrddede ledere
Velegnet til massive ledere
Farven péa isoleringen
Tilslutningsgevindmal (metrisk)
Tilslutningsvinkel

Antal fastgerelseshuller

Smal flangeudferelse

Velegnet til ledere med meget tynde
trade

Flangeform

Med hul til visning

GTIN: 4021103831779

Veerdi
Nej
Kupfer
verzinnt
25 mm?
4

Ja

Ja

Nej
sonstige
12

90

1

Nej
Ja

Ringform

Nej

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.

RoHS

Compliance

REACH

Compliance
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