DATABLAD

B PresskLEMME cu, DIN 46267, 95 M

Varenummer: 183707

Crimpforbinder Cu, DIN 46267, del 1. Tekniske data; Materiale:
Cu-ETP i henhold til DIN EN 13600; Overflade: galvanisk, andre
overflader pé foresporgsel; til treekaflastende forbindelser;
specielt velegnet til fintrAdede ledere i henhold til [EC 228;
Glgdet til kobberhardhed F 20. Design: Tveersnit: 95 mm?2; Ko-
denummer: 18; Qi: 13,5; Qe: 19; L: 71; Veegt pr. 100 stk.~kqg: 8,84;

Kompression: 7 mm: 2-2; Kompression: 5 mm: 4-4; Pakker med:

Leengde (mm) 70 mm c1 c2
Bredde (mm) 20 mm
Hojde (mm) 20 mm

Veegt (kg) 0,0884 kg
Egenskab Veerdi |
materiale Kupfer P—‘F%I
Beskyttelse af overflader verzinnt \l L A .
Udforelse DIN-Ausfhrung ‘ L
Velegnet til flerledede ledninger Ja
Velegnet til fintradede ledere Ja
Velegnet til massive ledere Ja
Nominel tvaersnit 95 mm? - 95 mm? @
elEem ohne Compliance | | Compliance
skiveform lang
Egneot til heje temperaturer (op til Nej
650 °C)
Velegnet til emaljeret trad Nej
Velegnet til runde ledere Ja
VVelegnet til flade ledere Nej
Til treekfaste forbindelser Nej
speendingsraekke bis 35 kV
Antal afdelinger 2
Oliestop/centerstang Nej
Type af forbindelse Schlagverbinder

GTIN: 4021103837078

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske aendringer. S I C H E R S EIT 1827-



