
DATABLAD

PRESSEKOBLING ALUMINIUM, DIN 46267, 120 MM²

Varenummer: 183864

· E-aluminium, blank

· Udførelse med længdedensitet

· Til trækaflastede AL-kabler i henhold til DIN EN 50182

· Til en- og flertrådede AL-rundledere i klasse 1 og 2 i henhold 

til DIN EN 60228

· Til rundpressede AL-sektorledere i klasse 1 og 2 i henhold til 

DIN EN 60228

· Værktøjskode til entydig værktøjstildeling

· Påtrykte pressemærker

· Tværsnit RM/SM (mm²): 120 | Tværsnit RE/SE (mm²): 150 | Kode: 

22 | D1: 14,7 | D2: 23,0 | L: 105,0 | Vægt pr. 100 stk. ~ kg: ca. 7,80 

kg | Emballage/stk.: 1

Længde (mm) 105 mm

Bredde (mm) 22 mm

Højde (mm) 22 mm

Vægt (kg) 0,078 kg

Egenskab Værdi

materiale Aluminium

Til trækfaste forbindelser Nej

tværsnitform rund

Nominel tværsnit aluminium, RM/SM 120 mm² - 120 mm²

Nominel tværsnit aluminium, SE 150 mm² - 150 mm²

Velegnet til Al/St-reb Nej

spændingsrække 0.6/1 kV

�liestop/centerstang Nej

Tilslutning som kobberbolt Nej

Velegnet til Aldrey-reb Nej

Reduceret nominel Al-tværsnit - mm²

Nominelt kobber-tværsnit - mm²

GTIN: 4021103838648

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.


