.
<iMmco

IKKE-ISOLERET LEDNINGSENDESTYKKE 2,5 MiVI?/8 MM

Varenummer: 187426

Uisolerede kabelsko af hgjkvalitets kobber DHP med et
nominelt tveersnit pd 2,5 mm?2 giver en palidelig forbindelse til
fintrddede kobberledere i klasse 5 og 6 i overensstemmelse
med DIN EN 60228. Den fortinnede overflade med en minimal
lagtykkelse pa 3 um sikrer maksimal korrosionsbeskyttelse og
garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Mufferne
opfylder kravene i DIN 46228-1 og er fremstillet af Cu-ETP.
Tekniske data: Nominelt tveersnit (mm?2): 2,5 | d1: 2,2 | d2: 3,4 | L:
8| s: 0,15 | Veegt pr. 100 stk.: ca. 0,009 kg | PU/enhed: 1.000.

Leengde (mm) 8 mm

Bredde (mm) 3,4 mm
Hgjde (mm) 8 mm + ' ’ ' t" ©
Veegt (kg) 0,000089 kg ‘"+ N
[t L L
Egenskab Veerdi
Isoleret Nej RoHS| [REACH
materiale Kupfer compliance ) - {{Complfance
Beskyttelse af overflader verzinnt
Design Standard
Nominel tveersnit 2.5 mm?
Skaftleengde 8 mm
samlet leengde 8 mm
Halogenfri Ja
Farve Zinn
Til kortslutningssikre ledninger Nej
Med meerkningsflag Nej
Strip-varer Nej

GTIN: 4021103113578
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SICHER SEIT 1827.

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.




