
DATABLAD

SPIRALBOR, HSS-R, 8,5 MM Ø

Varenummer: 200427

Spiralbor, HSS-R i henhold til DIN 338/HSS type N, cylindrisk 

kort, højreskærende, valset udførelse. Udførelse: Ø: 8,5 mm; 

total længde: 117; spirallængde: 75. PU: 1.

Længde (mm) 119 mm

Bredde (mm) 8 mm

Højde (mm) 8 mm

Vægt (kg) 0,032 kg

Egenskab Værdi

samlet længde 117 mm

Form på skaftet zylindrisch

Velegnet til stål Ja

Velegnet til rustfrit stål Nej

Velegnet til plast Ja

skæremateriale HSS

skæreretning rechts

Antal skærekanter 2

Med kølekanal Nej

Skaftets diameter 8.5 mm

skærelængde 75 mm

Velegnet til træ Ja

Centerborets diameter - mm

Velegnet til støbejern Nej

Optagelsessystem zylindrische Steckachse

Med centrerbor Nej

Velegnet til ikke-jernholdige metaller Ja

Velegnet til sten Nej

Velegnet til beton Nej

Velegnet til fliser Nej

Velegnet til keramik Nej

Velegnet til glas Nej

Borets diameter 8.5 mm

spiralbor Ja

Med quick-release-fastgørelse Nej

Steckachse med flad ende Nej

Dobbeltidssidede bor Nej

Vinkel på spidsen 118 °

Velegnet til boring Ja
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De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men 
udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.


