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B cenTERBOR, TIL SLAGBOR, 9 (8) MM @

Varenummer: 207340

Slagbor, de 6 splvloddede, preecist slebne skaerekanter giver
en lang levetid, selv i harde materialer. Den heerdede stalkrop
med M 16 indvendigt gevind og optimeret rundlgb er ideel

til beton, sten, murveerk, klinker, mursten og lette byggema-

terialer. Skaft i sekskantet eller SDS-Plus-version. Slidsteerke

hardmetaltaender med slidslodning sikrer maksimal stabilitet.
Med udskifteligt pilotbor egnet til let slagbrug (afheengigt af
materiale), preecis indseettelse af afbryder-/forgreningsdaser

mulig. TILBEH@R Centerbor: 9 (8)

Leengde (mm) 150 mm
Bredde (mm) 35 mm

Hojde (mm) 9 mm

Veegt (kg) 0,037 kg
Egenskab Veerdi
samlet leengde 68 mm
Form pé skaftet zylindrisch
skeeremateriale HSS
skeereretning links
Skaftets diameter 8 mm
Vinkel pa spidsen 118 °
Nominel diameter 9 mm

GTIN: 4021104073406

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske aendringer. S I C H E R S EIT 1827-




