DATABLAD

SDS-PLUS BOREHAMMER PROFI, 10 MM @, TOTAL LANGDE 310 MM

Varenummer: 208334

SDS-Plus hammerbor PROFI med hardmetalskeer, hoj bore-

hastighed pa grund af bred Twinmax-spiral, brugeren er

beskyttet af vibrationsoptimeret boreadfeerd, certificeret af

Prafgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) krav fra Deutsches In-

stitut fur Bautechnik (DIBt), passer til alle maskiner med

SDS-Plus-holdere.Made in Germany; Design: @-10 mm; Total-
leengde: 310; Spiralleengde: 250; PU: 1

Leengde (mm) 360 mm
Bredde (mm) 35 mm

Hojde (mm) 11 mm
Veegt (kg) 0,12 kg
Egenskab Veerdi
samlet leengde 300 mm
Form pé skaftet zylindrisch
Velegnet til stal Nej
Velegnet til rustfrit stal Nej
Velegnet til plast Nej
skeeremateriale HM
skeereretning rechts
Antal skeerekanter 2
Med kolekanal Nej
Skaftets diameter 10 mm
skeereleengde 250 mm
Velegnet til tree Nej
Centerborets diameter -mm
Velegnet til stebejern Nej
Optagelsessystem SDS-plus
Med centrerbor Nej
Velegnet til ikke-jernholdige metaller  Nej
Velegnet til sten Ja
Velegnet til beton Ja
Velegnet til fliser Nej
Velegnet til keramik Nej
Velegnet til glas Nej
Borets diameter 10 mm
spiralbor Nej CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Med quick-release-fastggrelse Ja Hohenhagener StraBe 1-5
Steckachse med flad ende Nej 42855 Remscheid
Dobbeltidssidede bor Nej Telefon +49 21915718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.

SICHER SEIT 1827.
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Vinkel pa spidsen -
Velegnet til boring Nej

GTIN: 4021104083344

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske aendringer. S I C H E R S EIT 1827-




