DATABLAD

- HARDMETALBOR 60 TROCKENBAU, ARBEJDSLANGDE 60 MM, 68 MM @

Varenummer: 208786

Hardmetalbor 60 ter konstruktion; arbejdsleengde: 60 mm med
loddede hardmetalsegmenter, borholder M16, egnet til: Kryds-
finer, plast (PVC), fermacell, blokplader, spanplader og glasfib-
erarmeret plast. Design: Hejde 8 mm; segmentleengde: 2,5 mm;

antal: 5; @: 68 mm.

Leengde (mm) 130 mm

Bredde (mm) 72 mm

Hojde (mm) 72 mm

Veegt (kg) 0,345 kg
Egenskab Veerdi
Centerborets diameter -mm
Nominel storrelse 68 mm
Med centrerbor Nej
Storrelse pa monteringssystem M16
Arbejdsdybde 65 mm
Beleegning Hartmetall
Egnet til vad drift Ja
Velegnet til brug med slag Nej
Med afkeling af voks Nej
Velegnet til stevudsugning Ja
Med adapter til stevudsugning Nej

GTIN: 4021104087861

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men

udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske sendringer.
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