DATABLAD

- ALLROUND DIAMANTBOR, ARBEJDSLANGDE 150 MM, @ 72 MM

Varenummer: 208816

ALLROUND-diamantbor med en arbejdsleengde pa 150 mm

og laserpasatte diamantsegmenter med diamantkornbinding.
Den er velegnet til middelharde betonprodukter, vasket be-
ton, kantsten, brosten, kompositsten, middelharde tagsten,
hule blokke, mursten, blede og harde teglsten, kalk-sandsten
(bledt slibende, hardt eller hgjkomprimeret), quadroblokke,

hard sandsten, mellemhard klinker, puds, porebeton og afret-

ningslag. Borekronens diameter er 72 mm. Diamantseg-
menterne er 7 mm hgje og 24 mm lange. Modellen har 4 seg-

menter. Fastgerelsen er udfert som M16.

Leengde (mm) 200 mm
Bredde (mm) 90 mm
Hojde (mm) 90 mm

Veegt (kg) 0,99 kg
Egenskab Veerdi
Gevindtype sonstige
Centerborets diameter -mm
Optagelsessystem sonstige
Nominel storrelse 72 mm
Med centrerbor Nej
Storrelse pd monteringssystem M16
Arbejdsdybde 150 mm
Beleegning Diamant
Egnet til vad drift Ja
Velegnet til brug med slag Nej
Med afkoling af voks Nej
Velegnet til stevudsugning Nej
Med adapter til stevudsugning Nej

GTIN: 4021104088165
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Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske data er erfaringsvaerdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de saedvanlige tolerancer, men
udger ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske aendringer. S I C H E R S EIT 1827-




