
SCHEDA TECNICA

PRETAGLIO DI POTENZA A 1�000 V

Numero articolo: 100402

Tronchese a 1.000 V DIN ISO 5748, giunto applicato, con 

tagliente di precisione temprato a induzione (circa 64 HRC), 

per tutti i fili, compreso il filo per pianoforte, in acciaio per 

utensili, 160 mm

Lunghezza (mm) 205 mm

Larghezza (mm) 50 mm

Altezza (mm) 30 mm

Peso (kg) 0,36 kg

Attributo Valore

A lungo 160 mm

Larghezza della testa 28 mm

Altezza della testa 33 mm

Isolato Sì

Isolamento protettivo 1000 V Sì

Certificato ESD No

Protezione della superficie verchromt

trattamento superficiale sonstige

rivestimento dell'impugnatura Kunststoffgriffe

Design della maniglia 2-Komponenten

Peso 360 g

Certificato VDE Sì

GTIN: 4021103004029

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


