SCHEDA TECNICA
o

- 1.000 V TAGLIENTI DIAGONALI TESTATI VDE, GIUNTO INSERITO, 160 MM

Numero articolo: 100574

Pinze di sicurezza a taglio laterale testate VDE con isola-
mento protettivo di1.000 V. Le pinze della serie Diamant Plus
sono conformi alle attuali norme IECS00, IEC 60 900 e VDE
0682/Parte 201. Queste severe linee guida sulla sicurezza

prevedono 10 diversi test di qualita per la protezione dell'iso-

lamento delle pinze. Oltre al test di tipo, il centro di prova
indipendente VDE eseque anche controlli regolari sulla pro-
duzione e sullo stoccaggio. Le pinze sono sottoposte a test
dirottura e flashover in un bagno d’acqua a una tensione

di prova di10.000 V CA. Cio garantisce la sicurezza dell’unita
testata. Rapporti di leva ottimizzati, facilita di movimento e
design dell'impugnatura che consente dilavorare senza fatica
e in modo ergonomico, realizzati con i piu idonei acciai da
utensili ad alta lega, completamente temprati in olio, tuttii

taglienti ulteriormente temprati ainduzione. Superficilucidate

e cromate a specchio. 160 mm (6”)

Lunghezza (mm)165 mm
Larghezza (mm) 45 mm

Altezza (mm) 27 mm

Peso (ka) 0,18 kg
Attributo Valore
Forma Standard
Alungo 160 mm
Larghezza della testa 27 mm
Altezza della testa 5mm
Isolato Si
Isolamento protettivo 1000 V Si
Certificato ESD No
Protezione della superficie lackiert

trattamento superficiale

sandgestrahlt

rivestimento dell'impugnatura Kunststoffgriffe
Certificato VDE Si

Con funzione di spellatura No

lunghezza di taglio 9.5 mm

GTIN: 4021103005743

| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non

rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
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