
SCHEDA TECNICA

GUAINE PER CAVI KAIMAN, 6 - 13 MM DI DIAMETRO

Numero articolo: 100765

Pinza spellafili a coccodrillo per cavi per ambienti umidi fino a 

12 mm di diametro, ad es. 7 x 1,5 mm² o 5 x 2,5 mm², profondità 

di taglio regolabile, particolarmente indicata per lavori in punti 

di difficile accesso (ad es. scatole degli interruttori).

Lunghezza (mm) 230 mm

Larghezza (mm) 95 mm

Altezza (mm) 21 mm

Peso (kg) 0,164 kg

Attributo Valore

Area di spellatura Diametro 6 mm - 12 mm

Area di spelatura Sezione trasversale 28 mm² - 132 mm²

Profondità di incisione regolabile Sì

Sezione longitudinale No

Taglio rotondo Sì

Taglio a spirale No

Lame sostituibili Sì

GTIN: 4021103007655

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


