
SCHEDA TECNICA

1�000 V PINZA COMBINATA, LUNGHEZZA 190 MM

Numero articolo: 100794

Pinza di presa in plastica VDE, in plastica rinforzata con fibra 

di vetro resistente agli urti, con impugnatura bicomponente, 

zona di presa con 8 incavi per diversi diametri di cavo, senza 

bordi taglienti, design robusto, utilizzabile a temperature fino 

a -40° C. Lunghezza: 180 mm

Lunghezza (mm) 190 mm

Larghezza (mm) 55 mm

Altezza (mm) 30 mm

Peso (kg) 0,142 kg

Attributo Valore

Forma gerade

A lungo 190 mm

Lunghezza delle ganasce 36 mm

Larghezza della testa 32 mm

Altezza della testa 20 mm

Tagliente sporgente No

Versione a bassa scintilla No

Isolato Sì

Isolamento protettivo 1000 V Sì

Certificato ESD No

materiale Kunststoff

Protezione della superficie sonstige

trattamento superficiale sonstige

Forgiato No

rivestimento dell'impugnatura Kunststoffgriffe

Design della maniglia 2-Komponenten

Con protezione dagli impatti Sì

Con tronchesino Sì

Campo di presa 75 mm - 75 mm

Superficie di presa sonstige

Peso 142 g

Certificato VDE Sì

Area di spellatura Diametro 1 mm - 12 mm

GTIN: 4021103007945

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


