
SCHEDA TECNICA

TRONCHESI ELETTRONICI, TESTA APPUNTITA, PIATTI, CON LAMA DI TAGLIO

Numero articolo: 100806

Tronchesi per elettronica Pinze di precisione per elettronica 

con snodo, esecuzione forgiata a caldo Esecuzione di alta pre-

cisione in acciaio speciale, facilmente autoapribile grazie alle 

doppie molle a balestra, lunga durata, superfici rettificate con 

finitura di precisione, con manici ergonomici a due componen-

ti (su richiesta in esecuzione ESD o 1000 V) Testa appuntita, 

piatta, con tagliente 120 mm

Lunghezza (mm) 80 mm

Larghezza (mm) 18 mm

Altezza (mm) 209 mm

Peso (kg) 0,1 kg

Attributo Valore

Forma Standard

A lungo 145 mm

Larghezza della testa 12 mm

Altezza della testa 2.2 mm

Isolato Sì

Isolamento protettivo 1000 V No

Certificato ESD No

Protezione della superficie verchromt

trattamento superficiale sonstige

rivestimento dell'impugnatura Kunststoffgriffe

Certificato VDE No

Con funzione di spellatura No

lunghezza di taglio 2 mm

GTIN: 4021103008065

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


