
SCHEDA TECNICA

TAGLIASPIRALI PER COMPONENTI ELETTRONICI, VERSIONE ROBUSTA, SENZA LAMA

Numero articolo: 101051

Tagliacavi laterale per componenti elettronici, versione robus-

ta, senza lama di taglio, angolo di taglio 21°, lunghezza 131 mm, 

per fili morbidi fino a 2,0 mm di diametro. Modello in acciaio 

piatto per utensili da 3 mm cementato, taglienti rettificati con 

precisione, apertura automatica grazie a molla a spirale scor-

revole, brunitura fine, con impugnature elastiche in plastica 

bicomponente (eccetto pinze a taglio laterale per elettronica, 

cod. art. 10 1054 e 10 1055).

Lunghezza (mm) 205 mm

Larghezza (mm) 95 mm

Altezza (mm) 19 mm

Peso (kg) 0,078 kg

Attributo Valore

Forma Standard

A lungo 132 mm

Larghezza della testa 14 mm

Altezza della testa 5 mm

Isolato Sì

Isolamento protettivo 1000 V No

Certificato ESD No

Protezione della superficie brniert

trattamento superficiale sonstige

rivestimento dell'impugnatura Kunststoffgriffe

Certificato VDE No

Con funzione di spellatura No

lunghezza di taglio 5 mm

GTIN: 4021103010518

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


