
SCHEDA TECNICA

PINZA A PRESSIONE, CAPICORDA, PRESSATURA WM

Numero articolo: 104200

Utensili di crimpatura Diamant, per capicorda, crimpatura WM, 

10 - 50 mm²

Lunghezza (mm) 390 mm

Larghezza (mm) 140 mm

Altezza (mm) 50 mm

Peso (kg) 0,5 kg

Attributo Valore

A lungo 390 mm

Esecuzione/attuazione mechanisch

Dimensione minima AWG 8

Dimensione massima AWG 1

Adatto per Aderendhlsen

Stampo a pressione Trapezpressung

Sezione trasversale 10 mm² - 50 mm²

Con dispositivo di bloccaggio (per 
utensili meccanici) Sì

Inserti intercambiabili No

Con ritorno automatico No

GTIN: 4021103042007

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


