
SCHEDA TECNICA

INSERTO DI CRIMPAT�RA SERIE 18, PER CRIMPAT�RA ROTONDA DI COND�TTORI SM E SE 35/50 MM²

Numero articolo: 105398

Inserto di crimpatura Serie 18 per la crimpatura rotonda di 

conduttori a settori in alluminio e rame pieni e a trefoli, per 

conduttori a 3 e 4 settori (120° e 90°), larghezza di crimpatura 

rotonda 19,5 mm, sm (conduttori a trefoli) 35 mm², numero di 

codice secondo DIN se (conduttori pieni) 50 mm², 1 coppia

Lunghezza (mm) 0 mm

Larghezza (mm) 0 mm

Altezza (mm) 0 mm

Peso (kg) 0,224 kg

Attributo Valore

Dimensione minima AWG 2

Dimensione massima AWG 1

Stampo a pressione sonstige

Sezione trasversale 35 mm² - 50 mm²

Applicazione sonstige

GTIN: 4021103053980

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


