
SCHEDA TECNICA

PRESSA SERIE 22, PRESSATURA A MANDRINO PER CAPICORDA A SCHIACCIAMENTO, A PERNO E PER TUBI, 
16 MM²

Numero articolo: 105761

Pressa serie 22 per capicorda a schiacciamento secondo la 

norma DIN 46234, capicorda a perno secondo la norma DIN 

46230 e capicorda tubolari per conduttori a fili sottili. Pres-

satura a mandrino per 16 mm². Fornita in coppia.

Lunghezza (mm) 140 mm

Larghezza (mm) 80 mm

Altezza (mm) 22 mm

Peso (kg) 0,143 kg

Attributo Valore

Dimensione minima AWG 6

Dimensione massima AWG 6

Stampo a pressione Dornpressung

Sezione trasversale 16 mm² - 16 mm²

Applicazione Presskabelschuhe und Verbinder

GTIN: 4021103057612

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


