
SCHEDA TECNICA

PROFILO DI RICAMBIO PER CLICK N CRIMP, PER TERMINALI A LAMA NON ISOLATI E PRESE A LAMA, PINZE DI 
CRIMPATURA APERTE

Numero articolo: 106013

La coppia di inserti per profilati da crimpare per il sistema 

di pinze a crimpare Click n Crimp, codice articolo 10 6005, è 

destinata a connettori piatti non isolati e manicotti piatti con 

ganci di crimpatura aperti.

· Tipo di crimpatura: a rullo (C)

· Sezione: 0,5-6 mm²

· Intervallo di sezione dei conduttori: AWG 22-10

· Contenuto della confezione: 1 coppia

Lunghezza (mm) 125 mm

Larghezza (mm) 70 mm

Altezza (mm) 13 mm

Peso (kg) 0,045 kg

Attributo Valore

Dimensione minima AWG sonstige

Dimensione massima AWG 10

Stampo a pressione Rollpressung (Crimpung)

Sezione trasversale 0.5 mm² - 6 mm²

Applicazione sonstige

GTIN: 4021103060131

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


