
SCHEDA TECNICA

CLICK N CRIMP, TECNOLOGIA SOLARE

Numero articolo: 106052

Tecnologia solare Click n Crimp, con inserti di profili di crim-

patura intercambiabili, fissati nel corpo della pinza tramite un 

supporto a scatto, che consente di cambiare i profili in pochi 

secondi senza bisogno di altri strumenti. Altri due profili di 

crimpatura in uso sono tenuti prigionieri nei due porta-riv-

iste integrati sulle gambe della pinza. Due ulteriori profili di 

crimpatura sono conservati nelle gambe della pinza. Corpo 

della pinza in robusta lamiera d'acciaio temperata e temprata, 

meccanismo a cricchetto regolabile con sblocco positivo per 

garantire una pressione di crimpatura conforme agli standard, 

impugnature ergonomiche a due componenti. Peso, compresi 

i 3 inserti per profilo di crimpatura, solo 690 g. Con inserti per 

profili di crimpatura, codice articolo 106010 (per connettori per 

cavi isolati da 0,5 mm² a 6 mm²), 106027 (per connettori solari 

TIPO MC3 da 2,5 mm² a 6 mm²) e 106028 (per connettori solari 

TIPO MC4 da 2,5 mm² a 6 mm²).

Lunghezza (mm) 240 mm

Larghezza (mm) 29 mm

Altezza (mm) 85 mm

Peso (kg) 0,677 kg

Attributo Valore

A lungo 350 mm

Esecuzione/attuazione mechanisch

Dimensione minima AWG sonstige

Dimensione massima AWG 10

Adatto per verschiedene Anwendungen

Stampo a pressione universal (Wechseleinstze)

Sezione trasversale 0.5 mm² - 6 mm²

Con dispositivo di bloccaggio (per 
utensili meccanici) Sì

Inserti intercambiabili Sì

Numero di inserti forniti 3

Con ritorno automatico No
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


