
SCHEDA TECNICA

PINZE A CRIMPARE CON SISTEMA A UNA MANO, CORPO PINZA PROFI CRIMP

Numero articolo: 106112

Pinze per crimpare con sistema a una mano Pinze per crimpare 

a leva con meccanismo a cricchetto e rilascio del punto di 

pressione con una varietà di inserti intercambiabili per il profilo 

di crimpatura fissati da due viti di fissaggio. La pinza a crimpare 

dalla forma ergonomica è facile e maneggevole da usare. Il 

cricchetto automatico integrato viene attivato dall'azione di 

leva dell'impugnatura. Il rilascio positivo regolabile garantisce 

risultati di crimpatura ottimali. Tutti gli inserti sono in acciaio 

al carbonio. I 17 diversi profili sono adatti a quasi tutte le crim-

pature di connettori per cavi. Corpo della pinza PR�FI-CRIMP.

Lunghezza (mm) 290 mm

Larghezza (mm) 120 mm

Altezza (mm) 30 mm

Peso (kg) 0,41 kg

Attributo Valore

A lungo 290 mm

Esecuzione/attuazione mechanisch

Dimensione minima AWG sonstige

Dimensione massima AWG 8

Adatto per verschiedene Anwendungen

Stampo a pressione universal (Wechseleinstze)

Sezione trasversale 0.5 mm² - 10 mm²

Con dispositivo di bloccaggio (per 
utensili meccanici) Sì

Inserti intercambiabili Sì

Con ritorno automatico Sì

GTIN: 4021103061121
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


