
SCHEDA TECNICA

INSERTO PROFILATO STAMPATO, SCIOLTO, PER SPINE MODULARI SCHERMATE, A 8 POLI, TIPO HIROSE

Numero articolo: 106215

Inserto per profilo a pressare per pinze a pressare con sistema 

a una mano. Gli inserti sono realizzati in acciaio al carbonio 

per utensili. Spina modulare schermata, RJ45 CAT.5 a 8 pin 

(8P8C), design HIR�SE (2Q1), inserto di profilo a crimpare libero, 

1 coppia

Lunghezza (mm) 80 mm

Larghezza (mm) 50 mm

Altezza (mm) 17 mm

Peso (kg) 0,05 kg

Attributo Valore

Con funzione di spellatura No

Adatto per connettori BNC No

Adatto per connettori D-Sub No

Adatto per tappi a compressione F No

Adatto per connettori F No

Adatto per LSA-Plus No

Adatto per connettori RJ Sì

Adatto per connettori a bassa ten-
sione No

Adatto per connettori ST No

Adatto per connettori SC No

Adatto per connettori SMA No

Adatto per connettori LC No

Adatto per connettori MT-RJ No

Con dispositivo di bloccaggio No

Con dispositivo di taglio No

GTIN: 4021103062159

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


