
SCHEDA TECNICA

INSERTO PROFILO A PRESSIONE ALLENTATO, PRESSATURA ESAGONALE, SPINA COASSIALE BNC/TNC

Numero articolo: 106218

Inserto per profilo a pressare per pinze a pressare con sistema 

a una mano. Gli inserti sono realizzati in acciaio al carbonio 

per utensili. I profili sono adatti a quasi tutte le crimpature 

di connettori per cavi. Connettore coassiale BNC/TNC RG55, 

RG59, RG62, RG 174, RG 8279, fibra ottica (3A4); inserto profilo 

di crimpatura sciolto, crimpatura esagonale, 1 paio

Lunghezza (mm) 80 mm

Larghezza (mm) 50 mm

Altezza (mm) 11 mm

Peso (kg) 0,05 kg

Attributo Valore

Stampo a pressione sonstige

Applicazione sonstige

GTIN: 4021103062180

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


