
SCHEDA TECNICA

SPELAFILI AUTOMATICO FLEXI-STRIP 10

Numero articolo: 107010

Il FLEXI-STRIP 10 è un utensile di taglio e spelatura autore-

golante per la gamma di sezioni da 0,02 a 10 mm², con una 

lunghezza di spelatura regolabile da 3 a 18 mm. Grazie alla 

regolazione fine della lama diritta, è possibile rimuovere facil-

mente l'isolamento di cavi sottili e spessi senza danneggia-

re i conduttori. Oltre al design ergonomico, il FLEXI-STRIP 10 

convince anche per il telaio robusto e il meccanismo affid-

abile. Entrambi sono stati testati per oltre 150.000 operazioni 

di spelatura (con conduttori da 1,5 mm² / PVC). La funzione 

di taglio durevole offre la possibilità di tagliare conduttori 

flessibili fino a 10 mm² e conduttori rigidi fino a 1,5 mm². Le 

cassette di spelatura possono essere sostituite senza l'ausilio 

di attrezzi per offrire la migliore convenienza per le diverse 

gamme di sezioni.

Lunghezza (mm) 197 mm

Larghezza (mm) 92 mm

Altezza (mm) 32 mm

Peso (kg) 0,161 kg

Attributo Valore

Area di spellatura Diametro 0.16 mm - 3.5 mm

Area di spelatura Sezione trasversale 0.02 mm² - 10 mm²

Dimensione minima AWG 24

Profondità di incisione regolabile Sì

Sezione longitudinale No

Taglio rotondo No

Taglio a spirale No

Lame sostituibili Sì

GTIN: 4021103100707
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


