
SCHEDA TECNICA

INSERTO FLEXI-STRIP SW

Numero articolo: 107091

Questa cassetta di spelatura può essere inserita nel telaio del 

FLEXI-STRIP senza l'ausilio di attrezzi ed è adatta per la gamma 

di sezioni da 0,02 a 10 mm², con una lunghezza di spelatura 

regolabile da 3 a 18 mm. Grazie alla regolazione fine della lama 

diritta, è possibile rimuovere facilmente l'isolamento di cavi 

sottili e spessi senza danneggiare i conduttori.

Lunghezza (mm) 45 mm

Larghezza (mm) 45 mm

Altezza (mm) 40 mm

Peso (kg) 0,032 kg

Attributo Valore

A lungo 39 mm

materiale sonstige

larghezza 18 mm

forma della lama Messerkassette

Adatto per sonstige

Lame a scatto No

Lama seghettata No

GTIN: 4021103100738

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


