
SCHEDA TECNICA

TESTER DI TENSIONE EURO CON PROTEZIONE ANTISCIVOLAMENTO INTEGRALE

Numero articolo: 111290

Tester di tensione Euro con protezione antislittamento circon-

ferenziale, L 14xL3,5; campo di prova volt 125-250 AC, dimen-

sioni 190 mm

Lunghezza (mm) 190 mm

Larghezza (mm) 22 mm

Altezza (mm) 22 mm

Peso (kg) 0,027 kg

Attributo Valore

A lungo 190 mm

prova di continuità No

Memoria del valore istantaneo (data 
hold) No

Categoria di misura ohne

Alimentazione vom Prfobjekt (ohne Batterie)

Lunghezza della lama 14 mm

Larghezza lama 3.5 mm

Tipo di test 1-polig

Display di tensione Glimmlampe

Campo di misura della tensione 125 V - 250 V

Carico base interno No

Il carico può essere acceso No

Indicatore di direzione del campo 
rotante No

Misura della resistenza - Ohm

Indicatore di fase unipolare Sì

Rilevamento della tensione senza 
contatto No

Retroilluminazione del display LC No

Protezione della sonda di test No

Illuminazione dei punti di mis-
urazione No

Adatto per le precipitazioni No
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


