
SCHEDA TECNICA

PINZA AMPEROMETRICA AC/DC TRUE RMS

Numero articolo: 111411

Pinza amperometrica AC/DC True-RMS, misura della corrente 

fino a 100 A AC/DC, con funzione multimetro, misura effet-

tiva TrueRMS. Misura di resistenza e capacità. Categoria di 

sovratensione CATIII 600 V, CATIII 300 V. Tester di tensione CA 

senza contatto (NCV). Test di continuità udibile, mantenimento 

dei dati, test dei diodi. Display LCD, con illuminazione del dis-

play. In dotazione: borsa, puntali di sicurezza, batterie. Dimen-

sioni: 175x60x34 mm

Lunghezza (mm) 175 mm

Larghezza (mm) 60 mm

Altezza (mm) 33 mm

Peso (kg) 0,17 kg

Attributo Valore

Display digital

Visualizzazione multipla No

Con retroilluminazione dello scher-
mo Sì

Selezione del campo di misura manuell

Misura della temperatura No

prova di continuità Sì

Misurazione del vero valore RMS 
(TRMS) Sì

memoria dei valori misurati No

Interfaccia No

Categoria di misura CAT II

Tensione massima Categoria del cir-
cuito di misura 600 V

Grado di protezione (IP) IP20

Misura della capacità Sì

Misura della frequenza No

Display analogico a barre No

Campo di misura della corrente/AC 1 A - 100 A

Stromart AC/DC

Misura di tensione, CA Sì

Misurazione della tensione, CC Sì

Campo di misura della resistenza Sì

Misura di potenza No

Misura della corrente di dispersione No

Misurazione delle armoniche No
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Misura in cavo con conduttore di an-
data e di ritorno No

apertura delle pinze 17 mm

Versione come adattatore per il col-
legamento al multimetro No

Campo di misura della corrente/DC 1 A - 100 A
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