
SCHEDA TECNICA

TESTER DI CONTINUITÀ 0 - 500 K / 0 - 10 

Numero articolo: 111435

Tester di continuità e tester di cavi con indicatore di portata 

a due livelli: 500 k / 0 - 10 , corrente di prova fino a 20 mA. 

Protezione da sovratensione 400 V, categoria di circuito di 

misura CAT II 600 V, verifica di continuità ottica e acustica, 

puntatori di misura fissi, funzione torcia, accensione/spegni-

mento automatico, grado di protezione IP40, testato secondo 

EN 61010-1. Dimensioni: 90 x 74 x 25 mm.

Lunghezza (mm) 195 mm

Larghezza (mm) 80 mm

Altezza (mm) 50 mm

Peso (kg) 0,22 kg

Attributo Valore

Indicatore di continuità optisch

Massimo. Valore di prova della re-
sistenza 10 Ohm

Resistente a tensioni esterne > 50 V 
AC/DC No

Funzione torcia No

GTIN: 4021103114353

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


