SCHEDA TECNICA
o

- CACCIAVITE DI SICUREZZA DI PRECISIONE, PH O X 60 MM

Numero articolo: 112022

Cacciavite di precisione (cacciavite per elettronica) per mec-

canica di precisione, elettronica e applicazioni simili, con lame

in acciaio speciale e anello di codifica dei colori per identi- ‘
ficare il sistema di avvitamento, cacciavite Phillips. Lutensile

ideale soprattutto per le viti piu piccole di componenti elet-

tronici ed elettrici, impianti radio e stereo, impianti telefonici

e tuttii collegamenti di comunicazione, adatto per la mecca-

nica di precisione, I'elettronica, il modellismo e simili lavori di

precisione, con lame in acciaio speciale e anello di codifica a

colori per identificare il sistema di avvitamento, PHO x 60 mm,

lunghezza totale 160 mm

Lunghezza (mm)140 mm
Larghezza (mm) 20 mm

Altezza (mm) 20 mm

Peso (kg) 0,014 kg
Attributo Valore
Versione a bassa scintilla No
Isolato Si
Isolamento protettivo 1000 V No

Design della maniglia

1-Komponenten

Peso 20 g

Certificato VDE No

lunghezza totale 160 mm

Esecuzione gerade

sistema di avvitamento Phillips PH

Lunghezza della lama 60 mm

Diametro della campana 2mm

Design di precisione Si

Materiale della maniglia Kunststoff

Esecuzione gambo rund

Unita quadrata/esagonale ohne

Guida a squadra/esagono su tutta la No

lama

Antimagnetico Si

dispositivo di bloccaggio No

Con protezione antiribaltamento No CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Tappo girevole No Hohenhagener StraRe 1- 5
Con tappo antiurto No 42855 Remscheid

Materiale della lama

Chrom-Vanadium-Stahl

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non
rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SICHER SEIT 1827.
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Protezione superficiale lama brniert
Trattamento superficiale lama sonstige
Lama continua No
Dimensioni 0

GTIN: 4021103120224

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non S I C H E R S EIT 1827
.

rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.




